Настройка сети в S2020/2030/2050/1013
1. Подключите LAN-COM адаптер и вставьте в него Ethernet кабель  

2. В режиме МЕНЮ нажмите поочередно цифры «1, 2, 3»

3. В главном меню выберите «Настройки системы» -> «Конфигурация ТВ»

4. Установите Network Protocol -> ON

5. Выберите Network Setup, нажав кнопку OK
5.1 TCP/IP Mode
Выберите DHCP и нажмите OK для автоматического определения настроек сети или выберите Static и нажмите OK для ввода настроек сети вручную (используйте цифровые кнопки ПДУ для ввода числовых значений и кнопку “FAV” (в S1013 “EPG”) для ввода точки)
5.2 Настройка сервера (Server) – нажмите OK
5.2.1 Card Client
Выберите NNET для доступа к настройкам сервера
5.2.2 Host Select
Eсли сервер задан в виде IP адреса – выберите Host IP, если в виде доменного имени – Host Name
5.2.3 Host IP/Host Name
В зависимости от выбора в предыдущем пункте задайте IP (используйте цифровые кнопки ПДУ для ввода числовых значений и кнопку “FAV” (в S1013 “EPG”) для ввода точки) или доменное имя сервера

5.2.4 Port
Введите порт, используя цифровые кнопки ПДУ
5.2.5 User ID / User Password
Нажмите ОК. Введите данные с помощью появившейся клавиатуры. Для сохранения данных нажмите BACK, затем OK. Для отмены 2 раза BACK.

5.3 Инициализация и сохранение настроек (Send Data)
После ввода всех данных нажмите красную кнопку. Если все данные верны и сервер доступен, то после проверки данных подписки вы увидите информационное окно, в котором указан идент карты соответствующего пакета каналов. Приятного просмотра!
